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MONTERINGSANVISNING

LYDDØR 40 dB

Riktig montering av døren i vegg er helt avgjørende for at døren skal fungere og tilfredsstille lydkravet. Relativ fuktighet under montering kan påvirke det endelige resultatet. Døren bør ikke monteres i rom med relativ fuktighet over 70%.

Byggets ansvarshavende skal sikre at denne monteringsanvisningen blir fulgt og er ansvarlig for at dette signerte dokumentet blir oppbevart som et byggesaksdokument for fremvisning ved behov.

 Det må ikke foretas fresing, skjæring eller annen bearbeiding av dørblad  og karm som kan svekke dørens lydkrav.

Dørkarmen  kiles inn og festes med minimum 8 festepunkter.(NS 3152:4). Døren skal kiles under alle hengslene og minimum 3 punkter på låssiden. Døren skal festes med skruer eller monteringsskruer, ikke med stift. 

Fugen mellom vegg og karm skal ikke overstige 20mm. Mellomrommet mellom karm og vegg skal dyttes med tung mineralull. Det skal fuges fra to sider. Vanlig fugemasse i akryl kan benyttes.

Når karmen er ferdig montert skal den være i lodd og vater. Det er viktig å kontrollere diagonalmålet. Klaring mellom karmfals og dørblad ved ferdigmontert dør skal ikke overstige 4 mm horisontalt og 5mm vertikalt (NS 3152). Sluttstykket justeres slik at døren får riktig press mot tettelist, den skal ligge an mot tettelist helt rundt. Det monteres sylinder, skilt og vrider i messing eller stål tilpasset beslag og utfresinger.

Det kan ettermonteres følgende pumper på døren:

Trioving DL 240/ DL 250, GEZE TS 4000/ TS 5000/ TS 5000 IS/ TS 5000 L-IS, Dorma TS 73/ TS 83/ TS 93 eller GU OTS 110/ OTS 430 /OTS 530.

Dørkoordinatorer: Trioving DL 454 eller Dorma GSR 93.

Produsentens monteringsanvisninger må følges.

Hvis klargjort fra fabrikk kan følgende lås monteres:

Hovedlås type: ASSA 560, 562, 564, 565, 566, 587, 1498, 1560, 5116, 5119, 5122, 5132, 5133, 2000, 2587, 5584, 5585,  6580, 7787, 8561, 8562, 8768, 8765, 2011, 2014, 2016, eller Evolution 310-50, Evolution 2002-50.

Tilleggslås type: ASSA 9787, 9788, eller FAS 90001.  

Følgende panikkbeslag kan ettermonteres: JPM 8901/ 8902/ 8903/ 8989CF/ 9000/ 9100/ 9300/ 9400 eller Dorma PHA 2000/ PHA 3000.

Døren er montert av:

Sted:                                    Dato:                   Firma:                                       Navn:                              
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