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MONTERINGSANVISNING

Massiv dør

Riktig montering av døren i vegg er helt avgjørende for at døren skal fungere tilfredstillende. Relativ fuktighet under montering kan påvirke det endelige resultatet. Døren bør ikke monteres i rom med relativ fuktighet over 70%.

Byggets ansvarshavende skal sikre at denne monteringsanvisningen blir fulgt og er ansvarlig for at dette signerte dokumentet blir oppbevart som et byggesaksdokument for fremvisning ved behov.

Dørkarmen  kiles inn og skal festes med minimum 8 festepunkter.(NS 3152:4). Døren skal kiles under alle hengslene og minimum 3 punkter på låssiden. Døren skal festes med skruer eller monteringsskruer, helst ikke med stift. 

Fugen mellom vegg og karm bør ikke overstige 20mm. 

Når karmen er ferdig montert skal den være i lodd og vater. Det er viktig å kontrollere diagonalmålet. Klaring mellom karmfals og dørblad ved ferdigmontert dør skal ikke overstige 4 mm horisontalt og 5mm vertikalt (NS 3152). Sluttstykket justeres slik at døren får riktig press mot karm, den skal ligge an mot karm helt rundt. Det monteres sylinder, skilt og vrider i messing eller stål tilpasset beslag og utfresinger.

Det kan ettermonteres pumper på døren. Vi anbefaler

Trioving DL 240/ DL 250, GEZE TS 4000/ TS 5000/ TS 5000 IS/ TS 5000 L-IS, Dorma TS 73/ TS 83/ TS 93 eller GU OTS 110/ OTS 430 /OTS 530. Som  dørkoordinator anbefaler vi Trioving DL 454 eller Dorma GSR 93.

Produsentens monteringsanvisninger må følges.

Døren er montert av:
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